Фотоаппарат NIKON AF240SV.

Составные части.

Рис.А.

1. Счетчик кадров.

2. Спусковая кнопка.

3. Кнопка таймера.

4. Окно авто фокуса.

5. Окно экспозиции.

6. Объектив.

7. Гнездо для ремешка.

8. Крышка объектива.

9. Окно видоискателя.

10. Уменьшение эффекта «красного глаза».

11. Вспышка.

12. Кнопка отмены вспышки.

13. Кнопка вспышки в любой момент.

14. Переключатель питания (крышка объектива).

Рис. В.

15. Окуляр видоискателя.

16. Индикатор готовности вспышки LED (зеленый).

17. Катушка для пленки.

18. Уровень открывания-закрывания задней крышки.

19. Индекс положения пленки.

20. Направляющая для пленки.

21. Задняя крышка.

22. Окно учета пленки.

23. Приемная катушка.

24. Ролик перемотки пленки.

25. Крышка отсека батарей.

26. Уровень перемотки (видоискатель).

27. Кадр изображения.

Стр. 2.

Меры предосторожности.

· Прочитайте внимательно данную инструкцию, перед тем как использовать фотоаппарат.

· Не подвергайте фотоаппарат высокой температуре, не устанавливайте его рядом с обогревателем или плитой, а также на передней панели в автомобиле летом.

· Храните фотоаппарат в прохладном, сухом, чистом  месте. Не подвергайте воздействию химических препаратов.

· Всегда закрывайте крышку объектива для отключения фотоаппарата, если вы им не пользуетесь. Это предотвратит случайное нажатие спусковой кнопки, а также продлит срок действия батарей.

· Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать фотоаппарат, так как он содержит  детали высокого напряжения, и это может привести к электрическому шоку, или повредит камеру.

Стр. 3.

Присоединение ремня (смотрите рисунок С – на странице 114).

1. Вставьте петлю за крепительную планку  в ушко.

2. Пропустите другой конец ремня в петлю, и закрепите на ушке.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ (смотрите рисунок D – на странице 114).

1. Выключите фотоаппарат и откройте крышку отсека для батареек, сдвинув ее в направлении указанном стрелками. (рис.2).

2. Вставьте две  батарейки размера АА. При установке батарейки соблюдайте полярность.

3. Закройте крышку, до щелчка.

Примечания.

· Не используйте никель-кадмиевые батареи.

· Не используйте разные типы батарей или старые и новые батарей вместе.

· Когда  символ батареи мигает на дисплее, необходимо заменить батарейки.

· Если вы не пользуетесь фотоаппаратом долгое время, вытаскивайте батареи из отсека.

Стр. 4.

УСТАНОВКА ПЛЕНКИ.

1. Откройте заднюю крышку, подняв рычажок вверх.

2. Установите кассету с пленкой.

3. Зарядный конец пленки положите на приемную  катушку и закройте заднюю крышку.

4. Откройте крышку объектива.

5. Нажмите пусковую кнопку. Пленка автоматически подготовится к съемке и на счетчике появится цифра 1.
Если на счетчике не появилась «1», перезагрузите пленку.
Стр. 5 (смотрите рисунок F на странице 116).

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ.

1. Передвиньте переключатель по направлению стрелки.

2. Держите фотоаппарат обеими руками.  Не загораживайте руками вспышку, окно автофокуса или объектива.

3. Для того чтобы достичь резкости изображения, убедитесь, что объект находится на расстоянии по крайней мере 1 метра от фотоаппарата.

4. Откройте крышку объектива.

5. Скомпонуйте объект в рамке автофокуса.

6. Нажмите кнопку спуска не до конца. Загорится зеленая лампа, объект будет сфокусирован.

7. Настройте композицию и нажмите пусковую кнопку полностью.

· После съемки всегда закрывайте крышку объектива.

Стр. 6.

Съемка с использованием таймера (смотрите рисунок G на странице 117).

1. установите фотоаппарат на треногу или на абсолютно ровную поверхность.

2. Настройте композицию и нажмите кнопку таймера.

· Лампа индикатора таймера будет гореть в течение 7 секунд, затем мигать в течение 3 секунд перед тем, как отпустить спусковую кнопку.

· Режим таймера может быть отменен нажатием на кнопку таймера снова или отключением питания фотоаппарата.

Стр. 7.

Съемка со вспышкой (смотрите рисунок H на странице 118).

Режим автовспышки.

Ваша камера снабжена системой автоматического включения вспышки. Вспышка загорается в условиях недостаточного освещения.

Когда  вспышка полностью заряжена, индикатор готовности вспышки LED загорается и автоматически исчезает примерно через 20 секунд, он вновь загорится, когда вы слегка нажмете спусковую кнопку. Для того чтобы произвести съемку со вспышкой, полностью надавите на спусковую кнопку. Перезарядка занимает около 6 секунд.

· Индикатор готовности LED мигает во время зарядки вспышки, и спусковая кнопка блокируется.

· Замените батареи на новые, если вы заметите какие-либо проблемы с зарядкой.

Стр. 8.

Режим отмены вспышки (смотрите рисунок H-2 на странице 118).

Если вы не хотите использовать  вспышку для того чтобы достичь более натуральный световой эффект, нажмите кнопку отмены вспышки при съемке.

Режим вспышки в любое время (смотрите рисунок H-3 на странице 118).

Когда вы хотите  использовать вспышку для задней подсветки, нажмите на клавишу вспышки «в любое время» во время съемки.

Уменьшение эффекта “Красного глаза”.

Этот фотоаппарат имеет автоматическую функцию “Красный глаз”. Это позволяет уменьшить эффект «Красного глаза»  при съемке со вспышкой. 

Нажмите спусковую кнопку наполовину в течение нескольких секунд для того чтобы загорелась лампочка понижения эффекта «красного глаза» перед тем, как нажать  кнопку полностью для того чтобы загорелась вспышка. Лампочка отключается автоматически во время удерживания спусковой кнопки наполовину.

Стр. 9.

Как использовать блокировку фокусировки (смотрите рисунок I на странице 119).

1. Поместите объект по центру в видоискателе.

2. Слегка нажмите спусковую кнопку для того чтобы блокировать фокусировку на объект.

3.  Удерживая кнопку слегка нажатой, перестройте сцену. Затем полностью нажмите спусковую кнопку.

Примечания.

Для того чтобы отменить блокировку, просто отпустите свой палец с пусковой кнопки.

 Ситуации специальной фокусировки (смотрите рисунок J на странице 120).

Следующие объекты сложно сфокусировать:

1. Слишком маленькие объекты.

2. Объекты за стеклом.

3. Темные объекты без отражения.

4. Сверкающие, легко отражающие воду объекты.

5. Свет свечи, фейерверк.

В вышеописанных случаях используйте блокировку фокуса.

Стр. 10. 

Перемотка пленки. (смотрите рисунок К на странице 121).

1. Когда пленка подошла к концу, она автоматически перематывается. Счетчик кадров ведет обратный отсчет, пока перемотка не подошла к концу, затем автоматически останавливается.

2. Проверьте, чтобы счетчик кадров установился в положение «S».

3. Откройте заднюю крышку и достаньте пленку.

Стр. 14.

Установка даты.

 Идентификации частей (смотрите рисунок L и M на странице 122).

Рисунок L.

1. Дисплей даты/времени.

2. Кнопка режима MODE.

3. Кнопка выбора SEL.

4. Кнопка ADJ.

Рисунок M.

1. Нет вставки.

2. Месяц/день/год.

3. День/месяц/год.

4. Год/месяц/день.

5. День/час/минута.

Режим «без вставки».

Если вы не хотите иметь никаких отпечатков даты на вашем снимке, просто нажмите клавишу MODE до тех пор, пока не появится дисплей No Imprint (---).

При нажатии клавиши MODE изменяются пять режимов.

Установка даты (смотрите рисунок L на странице 122).

(только для модели QUARTZ DATE).
1. Нажмите клавишу “MODE” 2 для выбора желаемого режима.

2. Нажмите клавишу “SEL” 3 до тех пор, пока  дата, которую вы бы хотели откорректировать не начнет мигать. Нажмите кнопку “ADJ” 4 для ее исправления.

3. Нажмите клавишу “MODE” 2 снова для того чтобы закончить  корректирование даты.

Установка дату и времени (смотрите рисунок N на странице 123).

· Когда пусковая кнопка ослаблена, индикатор “-“ появляется на три секунды, обозначая, что вставка закончена. Данный индикатор не появится на снимке. (Рисунок N).

· На цветных снимках дата обозначается оранжевым цветом.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!!!

Л

1
3

